
ASU S「RO G Sw ift PG 27AQ」スペック表
RO G Sw ift PG 27AQ

本体カラー ブラック

液晶パネル パネルサイズ 27型ワイド

バックライト LED

パネル種類 IPS

表面仕様 ノングレア

最大解像度 ※1 3,840×2,160（4K UHD）
※DisplayPort接続時最高垂直走査周波数60Hz
※HDM I接続時最高垂直走査周波数24Hz
※HDM I1,920×1,080接続時最高垂直走査周波数60Hz

画素ピッチ 0.155m m

視野角 水平178°、垂直178°

最大輝度 300cd/m
2

コントラスト比 1000：1

応答速度（グレー→グレー） 4m s

最大表示色 約10億7,374万色

広色域対応 sRG Bカバー率100％

フリッカーフリー技術 搭載

走査周波数 デジタル：水平/垂直 DisplayPort接続時：50～133kHz/30～60Hz
HD M I接続時：30～140kHz/24～60Hz

入出力端子 デジタル入力 DisplayPort 1.2×1
HDM I1.4×1

USB（ハブ機能） USB 3.0入力×1（PC接続用）
USB 3.0出力×2（デバイス接続用）

オーディオ入力 3.5m m ステレオミニジャック×1

オーディオ出力 3.5m m ステレオミニジャック×1

スピーカー 2W ＋2W （ステレオ）

搭載技術／機能 NVIDIA®  G -SYNC ™ ※2 対応

G am eVisual 搭載

Trace Freeテクノロジー 搭載

Gam ePlus Aim ポインター、タイマー、FPSカウンター

Blue Lightフィルター 搭載

製品名

Blue Lightフィルター 搭載

HDC P 対応

本体調節範囲 上下角度調節（チルト） 上20°～下5°

左右角度調節（スウィーベル） 左右60°

高さ調節 0～120m m

縦回転（ピボット） 右回転90°

対応VESA規格 100m m ×100m m

搭載

電源 AC100～240V

消費電力 使用時 ※3 90W 以下

スタンバイ時 0.5W 以下

サイズ（スタンド含む） 幅619.77m m ×奥行き237.90m m ×高さ552.53m m

質量 約7.2kg

主な付属品 DisplayPortケーブル×1
HDM Iケーブル×1
USBケーブル×1
ACアダプター×1
電源ケーブル×1
クイックスタートガイド×1
保証書×1

製品保証 購入日より3年間の国内保証
購入日より1年間のZBD国内保証 ※4

※1 表示可能な最大解像度およびリフレッシュレートは、接続する機器やドライバー、使用するアプリケーションなど
により制限される場合があります。
※2 接続する機器のビデオカードおよびドライバーがNVIDIA®  G -SYNC ™をサポートしていることをご確認ください。
詳細はhttp://w w w .nvidia.com /をご覧ください。お手持ちの製品の対応状況につきましては、各製品メーカーにお問
い合わせください。
※3 ENERG Y STARディスプレイ基準バージョン6.0による。
※4 ZBD保証は、常時輝点ドットが発見された際に無償で液晶パネルを交換するサービスです。

ケンジントンセキュリティースロット


