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    WiFi 6(11ax) + v6プラス/
OCNバーチャルコネクト対応

超高速トライバンドゲーミングルーター


   v6プラス対応トライバンドWi-Fi 6(802.11ax)ゲーミング無線ルーター､10G ＆ 2.5G WAN/LANポート､クワッドコア2.0GHz CPU､WAN/LANリンクアグリゲーション､VPNフュージョン､3段階のゲームアクセラレーション､ネットワークセキュリティ､メッシュ機能付､3階建4LDK､135台接続


   

   
   
     

   

   
   
   
  

  
  
  
  
  
    ▶詳細を見る

  

  

	  

  
  
    ※AiMeshの最大構成可能台数は5台となります。

    
    
  

  
  
  




	




  
  
  
    WiFi 6(11ax) + v6プラス対応

超高速ゲーミングルーター


   v6プラス対応デュアルバンドWi-Fi 6(802.11ax)ゲーミングルーター､2.5Gデュアルポート､クワッドコア2.0GHz､WAN/LANアグリゲーション､VPNフュージョン､3段階のゲームアクセラレーション､ネットワークセキュリティ､AiMesh対応､3階建4LDK 90台接続。

   

   
   
     

   

   
   
   
  

  
  
  
  
  
    ▶詳細を見る

  

  

	  

  
  
    ※AiMeshの最大構成可能台数は5台となります。

    
    
  

  
  
  









  
  
  
    WiFi 6(11ax)対応超高速ゲーミングルーター


   ROG RAPTURE GT-AX11000は､次世代の無線LAN規格WiFi 6(11ax)に対応し､5GHz帯で最大4804Mbps､2.4GHz帯で1148Mbpsの通信速度を可能にします｡またROGブランドルーターとしては初となるAura RGBライティング機能を搭載し､これまでにないゲーミング環境を提供する､超高速トライバンドゲーミングルーターです｡

   

   
   
     

   

   
   
   
  

  
  
  
  
  
    ▶詳細を見る

  

  

	  

  
  
    ※AiMeshの最大構成可能台数は5台となります。

    
    
  

  
  
  












  
  
  
    最大10GbpsのLANポートとSFP+ポートインタフェース、最大4804MbpsのWiFiルーター


   2.2GHzのクアルコム製ハイパワーCPUを搭載。4804Mbpsのワイヤレススピードを最大限に発揮するSFP+とLANの2系統の10ギガインタフェースを搭載したハイエンド製品。

   
   

   

   
   
   
  

  
  
  
  
  
    ▶詳細を見る

  

  


  
  
    ※AiMeshの最大構成可能台数は5台となります。
  

    
    
  

  
  
  












  
  
  
    最大4804Mbps

      超高速｢次世代｣Wi-Fiルーター


   次世代の無線LAN規格WiFi 6(11ax)に対応し､5GHz帯で最大4804Mbpsの通信速度を誇る超高速Wi-Fiルーターです｡

   
   

   

   
   
   
  

  
  
  
  
  
    ▶詳細を見る

  

  


  
  
    ※AiMeshの最大構成可能台数は5台となります。

    
    
  

  
  
  











  
  
  
    WiFi 6(11ax)+v6プラス/
 OCNバーチャルコネクト対応
超高速デュアルバンドゲーミングルーター



   最新規格WiFi6 4804+861Mbps v6プラス/OCNバーチャルコネクト対応デュアルバンドゲーミング。2.5G WAN/LANポート､2.0GHzクアッドコアCPU､メッシュ機能付､3階建4LDK。

ゲーミングLANポートやモバイルゲームモード､Adaptive QoSによりゲーミングが快適に。それぞれのゲーミングパケットを優先的に処理し､ラグや遅延のないスムーズなプレイを提供。更に､オープンNATによりチャットや､マルチプレイヤー ゲームに参加して､ホストになることもできます。

   
   
     

   

   
   
   
  

  
  
  
  
  
    ▶詳細を見る

  

  


  
  
    ※AiMeshの最大構成可能台数は5台となります。

    
    
  

  
  
  











  
  
  
    WiFi 6(11ax)対応高速ゲーミング

      ルーター(v6プラス対応)
    


   外付け､内蔵の4本アンテナによって5GHz帯で4804Mbps､2.4GHz帯で861Mbpsの通信を可能にするWiFi 6(11ax)対応ゲーミングルーターです｡縦置き型なので狭いスペースへの設置が可能です｡

   
   
     

   

   
   
   
  

  
  
  
  
  
    ▶詳細を見る

  

  


  
  
    ※AiMeshの最大構成可能台数は5台となります。

    
    
  

  
  
  





	
		



  
  
  
    WiFi 6(11ax)対応高速ゲーミング

      ルーター(v6プラス対応)
    


   外付け､内蔵の4本アンテナによって5GHz帯で4804Mbps､2.4GHz帯で861Mbpsの通信を可能にするWiFi 6(11ax)対応ゲーミングルーターです｡縦置き型なので狭いスペースへの設置が可能です｡

   
   
     

   

   
   
   
  

  
  
  
  
  
    ▶詳細を見る

  

  


  
  
    ※AiMeshの最大構成可能台数は5台となります。

    
    
  

  
  
  





	




  
  
  
    TUFシリーズ最高峰 超高速デュアルバンドゲーミングルーター(v6プラス/ OCNバーチャルコネクト対応)


   安定性と耐久性を備えたゲーミング用のハードウェアスペック＆デザインをテーマにした人気のブランドTUFシリーズの最高峰！v6プラス/ OCNバーチャルコネクト対応のデュアルバンWiFi 6ゲーミングルーター､ゲーミングLANポート､Open NAT/モバイルゲームモード/ゲームブースト機能でゲーム機やPC､モバイル端末のゲーム環境通信を改善､2.5GbpsWANポート､2.5GbpsLANポート､AiMesh(メッシュWiFi)機能､AiProtectionネットワークセキュリティ機能搭載

   
   
     

   

   
   
   
  

  
  
  
  
  
    ▶詳細を見る

  

  


  
  
    ※AiMeshの最大構成可能台数は5台となります。

    
    
  

  
  
  









  
  
  
    第2弾TUFシリーズ ゲーミングルーター

    (v6プラス対応)


   安定性と耐久性を備えたゲーミング用のハードウェアスペック､デザインをテーマにした人気のブランドTUFシリーズの第2弾｡Wi-Fi規格WiFi 6(11ax)と160MHzの帯域幅により､5GHz帯で4804Mbpsの通信が可能です。ゲーミングを快適にする機能、｢ゲーミングLANポート｣､｢ゲームブースト」､「モバイルゲームモード」を搭載。


   
   
     

   

   
   
   
  

  
  
  
  
  
    ▶詳細を見る

  

  


  
  
    ※AiMeshの最大構成可能台数は5台となります。

    
    
  

  
  
  




	
	
	




  
  
  
    WiFi 6(11ax) + v6プラス/ OCNバーチャルコネクト対応 、超高速デュアルバンドゲーミングルーター


   v6プラス/ OCNバーチャルコネクト対応のデュアルバンドWiFi 6ゲーミングルーター､Open NAT/モバイルゲームモード/ゲームブースト機能でゲーム機やPC､モバイル端末のゲーム環境通信を改善､2.5Gbpsポート､AiMesh(メッシュWiFi)機能､AiProtection ネットワークセキュリティ機能搭載。

   
   
     

   

   
   
   
  

  
  
  
  
  
    ▶詳細を見る

  

  


  
  
    ※AiMeshの最大構成可能台数は5台となります。

    
    
  

  
  
  




	
	



  
  
  
    WiFi 6(11ax) + v6プラス/ OCNバーチャルコネクト対応スタンダードルーター



   v6プラス/OCNバーチャルコネクト対応のデュアルバンド4804+574Mbps Wi-Fi 6(802.11ax)拡張可能ルーター(Extendable Router)､ネットワークセキュリティ｢AiProtection｣＆｢ペアレンタルコントロール｣機能付､家中をカバーするメッシュWi-Fiシステム機能｢AiMesh｣､セーフブラウジング､Instant Guard､｢ASUS Router｣アプリで各種機能を簡単に設定｡

   
   
     

   

   
   
   
  

  
  
  
  
  
    ▶詳細を見る

  

  

  
    ※AiMeshの最大構成可能台数は5台となります。

    
    
  

  
  
  








  
  
  
    ミドルレンジWiFi 6(11ax)対応

      ゲーミングルーター(v6プラス対応)


   外付けの4本アンテナによって5GHz帯で4804Mbps､2.4GHz帯で574Mbpsの通信を可能にするミドルレンジWiFi 6(11ax)対応ゲーミングルーターです｡Aura RGBライトニングでお好みの照明スタイルを演出することができます｡

   
   
     

   

   
   
   
  

  
  
  
  
  
    ▶詳細を見る

  

  


  
  
    ※AiMeshの最大構成可能台数は5台となります。

    
    
  

  
  
  






	
	
	





  
  
  
    WiFi 6(11ax)対応
コンパクト高速メッシュWi-Fiルーター


   RT-AX92Uは､最新のAX規格WiFi 6(11ax)に対応し､５GHz高帯域(5GHz-2)で最大4804Mbpsの通信速度を誇る高速メッシュWi-Fiルーターです｡

   
   

   

   
   
   
  

  
  
  
  
  
    ▶詳細を見る

  

  


  
  
    ※AiMeshの最大構成可能台数は5台となります。
※RangeBoostは5GHz-2帯のみ対応しています


    
    
  

  
  
  












  
  
  
    WiFi 6(11ax)対応TUFシリーズ
ゲーミングルーター(v6プラス対応)


   ASUSのTUFシリーズは安定性と耐久性を備えたゲーミング用のハードウェアスペック､デザインをテーマにした人気のブランドです｡Wi-Fi規格WiFi 6(11ax)と160MHzの帯域幅により､5GHz帯で2402Mbps､2.4GHz帯で574Mbpsの通信が可能です。さらに快適なゲームプレイをお楽しみいただけます。

   
   
     

   

   
   
   
  

  
  
  
  
  
    ▶詳細を見る

  

  


  
  
    ※AiMeshの最大構成可能台数は5台となります。

    
    
  

  
  
  










  
  
  
    WiFi 6(11ax) + v6プラス/ OCNバーチャルコネクト対応
縦置き/壁掛け両対応のスリム型スタンダードルーター



   v6プラス/ OCNバーチャルコネクト対応の3603+574MbpsデュアルバンドWi-Fi 6拡張可能ルーター(Extendable Router)､ネットワークセキュリティ｢AiProtection｣＆｢ペアレンタルコントロール｣機能付､家中をカバーするメッシュWi-Fiシステム機能｢AiMesh｣､セーフブラウジング､Instant Guard､VPN機能､壁掛けにも対応､｢ASUS Router｣アプリで各種機能を簡単に設定｡

   
   
     

   

   
   
   
  

  
  
  
  
  
    ▶詳細を見る

  

  

  
  
    ※AiMeshの最大構成可能台数は5台となります。

    
    
  

  
  
  









  
  
  
    WiFi 6(11ax)対応160MHzチャンネル幅対応モデル(v6プラス対応)


   最新のWi-Fi規格WiFi 6(11ax)と160MHzの帯域幅により､5GHz帯で2402Mbps､2.4GHz帯で574Mbpsの通信速度を誇る超高速WiFiルーターです｡

   
   
     

   

   
   
   
  

  
  
  
  
  
    ▶詳細を見る

  

  

  
  
    ※AiMeshの最大構成可能台数は5台となります。

    
    
  

  
  
  






	
	



  
  
  
    WiFi 6(11ax)対応160MHzチャンネル幅対応モデル（v6プラス/ OCNバーチャルコネクト対応）


   最新のWi-Fi規格WiFi 6(11ax)と160MHzの帯域幅により､5GHz帯で2402Mbps､2.4GHz帯で574Mbpsの通信速度を誇る超高速WiFiルーターです｡

   
   
     

   

   
   
   
  

  
  
  
  
  
    ▶詳細を見る

  

  

  
  
    ※AiMeshの最大構成可能台数は5台となります。

    
    
  

  
  
  




	
	
	
	



  
  
  
    WiFi 6(11ax) + v6プラス/OCNバーチャルコネクト対応スタンダードルーター


   v6プラス/OCNバーチャルコネクト対応の2402+574MbpsデュアルバンドWi-Fi 6(802.11ax)拡張可能ルーター(Extendable Router)､ネットワークセキュリティ｢AiProtection｣＆｢ペアレンタルコントロール｣機能付､家中をカバーするメッシュWi-Fiシステム機能｢AiMesh｣､セーフブラウジング､Instant Guard､VPN機能､｢ASUS Router｣アプリで各種機能を簡単に設定､ゲーム＆ストリーミングに最適｡

   
   
     

   

   
   
   
  

  
  
  
  
  
    ▶詳細を見る

  

  

  
  ※AiMeshの最大構成可能台数は5台となります。

    ※AiProtectionの「脆弱性保護」はご利用いただけません。
※ペアレンタルコントロールの「Web＆アプリケーションフィルター」はご利用いただけません。

    
    
  

  
  
  





	
	





  
  
  
    Wi-Fi6対応80MHzチャンネル幅の
Wi-Fiルーター


   最新のWi-Fi規格WiFi 6(11ax)と80MHzの帯域幅により､5GHz帯で1201Mbps､2.4GHz帯で574Mbpsの通信速度を実現し､これまでの高速Wi-Fiルーターと比較しても約1.5倍高速です｡

   
   
     

   

   
   
   
  

  
  
  
  
  
    ▶詳細を見る

  

  

  
  
    ※AiMeshの最大構成可能台数は5台となります。
※160MHzチャンネル幅には対応していません。


    
    
  

  
  
  






	
	




  
  
  
    必要最小限の機能に抑えた
WiFi6エントリーモデル



   USBポートを非搭載にすることでWiFi6のエントリー向けのコストパフォーマンスを実現した製品。5GHz帯で1201Mbps､2.4GHz帯で574Mbpsの通信速度を可能にします｡


   
   
     

   

   
   
   
  

  
  
  
  
  
    ▶詳細を見る

  

  

  
  
    ※AiMeshの最大構成可能台数は5台となります。
※160MHzチャンネル幅には対応していません。
※AiProtectionの「脆弱性保護」はご利用いただけません。
※ペアレンタルコントロールの「Web＆アプリケーションフィルター」はご利用いただけません。


    
    
  

  
  
  




	
	
	



  
  
  
    WiFi 6(11ax) + v6プラス対応
メッシュ機能付きデュアルバンドルーター



   ASUS WiFi 無線 ルーター､WiFi6､1201+574Mbps､v6プラス対応､デュアルバンド､メッシュ機能付､3階建､接続台数32台。最新のWi-Fi6対応､より多くのデバイスを同時に繋げても安定､高速通信が可能。8K/4K動画もストレスなく快適に! テレワーク(在宅勤務)も安心､セキュリティー機能で家庭内接続機器をお守りします。


   
   
     

   

   
   
   
  

  
  
  
  
  
    ▶詳細を見る

  

  

  
  
    ※AiMeshの最大構成可能台数は5台となります。
※160MHzチャンネル幅には対応していません。
※AiProtectionの「脆弱性保護」はご利用いただけません。
※ペアレンタルコントロールの「Web＆アプリケーションフィルター」はご利用いただけません。


    
    
  

  
  
  




	
	








  



















  

  
  
  



  
  

















  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


  
  
  
















  
  

  









  
  
  

  

 
 
 
 

 
 
 


  
  
  






















  





























   

  


  
  
  


  
  
  
    WiFi 6(11ax)の超高速メッシュWi-Fiネットワークを構築(v6プラス対応)


   2個パックを同時に使用することで最大510㎡､およそ6部屋をカバー｡WiFi 6(11ax)の専用バックホールによって､超高速のネットワーク環境を実現できます｡


   
   
     

   

   
   
   
  

  
  
  
  
  ▶詳細を見る


  

  
  ※AiMeshの最大構成可能台数は5台となります。
※日本国内では、1台パッケージ、2台パッケージの販売となります。


    
    
  

  
  
  




	
	
	  
  
  


  
  
  
    ミドルレンジのWiFi 6(11ax)対応ZenWiFi(v6プラス対応)


   ZenWiFi XD6を 2台を一緒に使用することで、最大約501㎡、およそ4部屋の通信範囲を提供します。ご自宅のどこにいても高速で安定した、ワイヤレス通信をお楽しみいただけます。

   
   
     

   

   
   
   
  

  
  
  
  
  ▶詳細を見る


  

  
  ※AiMeshの最大構成可能台数は5台となります。

    ※日本国内では、2台パッケージの販売となります。


    
    
  

  
  
  



	
	
	
	 
  
  


  
  
  
    WiFi 6(11ax) 対応のミニサイズ
ZenWiFiが登場



   2個の小型のZenWiFi Miniを使用することで最大306㎡､およそ4部屋の通信範囲を提供します｡WiFi 6(11ax)に対応しているため、さらに快適なネットワーク通信が可能です。


   
   
     

   

   
   
   
  

  
  
  
  
  ▶詳細を見る


  

  
  ※AiMeshの最大構成可能台数は5台となります。


※日本国内では、1台パッケージ、2台パッケージの販売となります。

※AiProtectionの「脆弱性保護」はご利用いただけません。

※ペアレンタルコントロールの「Web＆アプリケーションフィルター」はご利用いただけません。

※ルーターアプリではゲームブーストをご利用いただけません。



    
    
  

  
  
  



	


  







































  


   



    WiFi 6(11ax) 対応のUSB無線子機


   USBで簡単WiFi 6(11ax)接続 。 内部に2本、外部に2本の4つのアンテナ、 OFDMA、MU-MIMOによって高密度のネットワーク環境においてもスムーズな通信を実現。

   


  
  
  

   
   
     

   

   
   
   
  

  
  
  
  
  

  

  ※最大限のパフォーマンスを発揮するためには、USB3.0への接続が必要となります。

  

  
  
  



























    WiFi 6(11ax)対応PCI-E無線LAN拡張カード


   最新のWiFi 6(11ax)対応｡通信速度の高速化､ネットワーク効率の向上など次世代に向けた機能を搭載｡
   


  
  
  

   
   
     

   

   
   
   
  

  
  
  
  
  

  

  

  
  
  













  









































  
  

  
  
   

  
  









  





    SFP+ 10G PCI-Eネットワークアダプターカード


   超高速通信 10Gbpsネットワーク - 次世代ギガビットイーサネットSFP+ポートで最大10Gbpsのファイル転送､

     スムーズな4Kストリーミング､低遅延によるゲームプレイが可能｡

   


  
  
  

   
   
     

   

   
   
   
  

  
  
  
  
    

  

  
  
  










    10Gbps通信で大容量データを高速処理


   10GBase-T対応のPCI-Eネットワークアダプター｡ビルトインQoSテクノロジーによってゲームパケットを優先制御が可能｡

   


  
  
  

   
   
     

   

   
   
   
  

  
  
  
  
    

  

  
  
  














    10Gポートアンマネージドスイッチ
    


   10Gbpsネットワーク - 10ギガビットの2つのポートによって混雑したネットワーク環境や自宅やオフィスで大容量データを利用する場合に驚異的な処理が可能｡

   


  
  
  

   
   
     

   

   
   
   
  

  
  
  
  
    

  

  
  
  

















  

  
  
  
  
  
  
  
   
   
  

  
  
  
     	製品タイプ	WiFi6(11ax)対応Wi-Fiルーター
	製品名	GT-AX

    11000
Pro	GT-AX

      6000	GT-AX
11000	RT-AX
89X	RT-AX
88U	RT-AX
86U
PRO	RT-AX
86U	RT-AX
86S	TUF-AX

      6000	TUF-AX
5400
										
										
	CPU	Broad

      com

      BCM

      4912	Broad

      com

      BCM

      4912	Broad
com

      BCM
4908	Qual
comm
      QCN
8074
(A)	Broad
com

      BCM
4908	Broad

      com

      BCM

      4912	Broad
com

      BCM
4908	Broad

      com

      BCM

      4906	MediaTek


      MT7986A	Broad
com

      BCM
6750
	クロック数	クワッドコア 2.0GHz	クワッドコア 2.0GHz	クワッドコア 1.8GHz	クワッドコア 2.2GHz	クワッドコア 1.8GHz	クワッドコア 2.0GHz	クワッドコア 1.8GHz	デュアルコア

      1.8GHz	クワッドコア 2.0GHz	トリプルコア 1.5GHz
	無線

      LAN	推奨利用台数 *1	108台	72台	36台	72台	21台	70台	70台	70台	70台	70台
	推奨環境 *1	戸建

      3階建て

      マンション

      4LDK

      以上	戸建

      3階建て

      マンション

      4LDK

      以上	戸建
3階建て

      マンション
4LDK
以上	戸建
3階建て

      マンション4LDK
以上	戸建
3階建て

      マンション
4LDK
以上	戸建

      3階建て

      マンション

      4LDK

      以上	戸建
3階建て

      マンション
4LDK
以上	戸建
3階建て

      マンション
4LDK
以上	戸建

      3階建て

      マンション

      4LDK

      以上	戸建
3階建て

      マンション
4LDK
以上
	アンテナ数	8本（外付け）	4本（外付け）	8本（外付け）	8本（外付け）	4本（外付け）	4本

      （外付け3本 / 内蔵1本)	4本

      （外付け3本 / 内蔵1本)	4本

      （外付け3本 / 内蔵1本)	6本（外付け)	6本（外付け)
	対応
周波数 / ストリーム数	5GHz-1帯

      4×4

      （送信4×受信4）

      5GHz-2帯

      4×4

      （送信4×受信4）

      2.4GHz帯

      4×4

      （送信4×受信4）	5GHz帯

      4×4

      （送信4×受信4）

      2.4GHz帯

      4×4

      （送信4×受信4）	5GHz-1帯
4×4

      （送信4×受信4）

      5GHz-2帯
4×4

      （送信4×受信4）

      2.4GHz帯
4×4

      （送信4×受信4）	5GHz帯

      8×8

      （送信8×受信8）

      2.4GHz帯

      4×4

      （送信4×受信4）	5GHz帯
 4×4

      （送信4×受信4）

      2.4GHz帯
4×4

      （送信4×受信4）	5GHz帯 

      4×4

      （送信4×受信4）

      2.4GHz帯

      3×3

      （送信2×受信2）	5GHz帯 

      4×4

      （送信4×受信4）

      2.4GHz帯

      3×3

      （送信2×受信2）	5GHz帯 

      4×4

      （送信4×受信4）

      2.4GHz帯

      3×3

      （送信2×受信2）	5GHz帯

      4×4

      （送信4×受信4）

      2.4GHz帯 

      4×4

      （送信4×受信4）	5GHz帯

      4×4

      （送信4×受信4）

      2.4GHz帯 

      2×2

      （送信2×受信2）
	11ax
（5
GHz帯）	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇
	11ax

      （2.4
GHz帯）	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇
	11ac/
n/a

      （5
GHz帯）	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇
	11n/
g/b
（2.4
GHz帯）	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇
	通信速度
（規格値）	4804

      Mbps×2

      (11ax/
      5GHz帯)	4804

      Mbps

      (11ax/
      5GHz帯)	4804
Mbps×2

      (11ax/
      5GHz帯)	4804
Mbps

      (11ax/
5GHz帯)	4804
Mbps

      (11ax/
5GHz帯)	4804

      Mbps

      (11ax/

      5GHz帯)	4804
Mbps

      (11ax/
5GHz帯)	4804

      Mbps

      (11ax/

      5GHz帯)	4804

      Mbps

      (11ax/

      5GHz帯)	4804
Mbps

      (11ax/

      5GHz帯)
	1148

      Mbps

      (11ax/

      2.4GHz帯)	1148

      Mbps

      (11ax/

      2.4GHz帯)	1148
Mbps

      (11ax/

      2.4GHz帯)	1148
Mbps

      (11ax/

      2.4GHz帯)	1148
Mbps

      (11ax/
2.4GHz帯)	861

      Mbps

      (11ax/

      2.4GHz帯)	861
Mbps

      (11ax/
2.4GHz帯)	861Mbps

      (11ax/
2.4GHz帯)	1148Mbps

      (11ax/

      2.4GHz帯)	574Mbps

      (11ax/

      2.4GHz帯)
	対応

      チャンネル	[5GHz帯]

      W52:

      36/40/

      44/
48ch

      W53:

      52/56/

      60/64
ch

      W56:

      100/
104/

      108/
112/

      116/
120/

      124/
128/

      132/
136/

      140/
144ch

      [2.4
GHz帯]

      1～13ch	[5GHz帯]

      W52:

      36/40/

      44/48
ch

      W53:

      52/56/

      60/64
ch

      W56:

      100/
104/

      108/
112/

      116/
120/

      124/
128/

      132/
136/

      140ch/
144

      [2.4
GHz帯]

      1～13ch	[5GHz帯]

      W52:

      36/40/

      44/48
ch

      W53:

      52/56/

      60/64
ch

      W56:

      100/
104/

      108/
112/

      116/
120/

      124/
128/

      132/
136/

      140ch

      [2.4
GHz帯]

      1～13ch	[5GHz帯]

      W52:

      36/40/

      44/48
ch

      W53:

      52/56/

      60/64
ch

      W56:

      100/
104/

      108/
112/

      116/
120/

      124/
128/

      132/
136/

      140/
144
ch

      [2.4
GHz帯]

      1～13ch	[5GHz帯]

      W52:

      36/40/

      44/48
ch

      W53:

      52/56/

      60/64
ch

      W56:

      100/
104/

      108/
112/

      116/
120/

      124/
128/

      132/
136/

      140ch

      [2.4
GHz帯]

      1～13ch	[5GHz帯]

      W52:

      36/40/

      44/48
ch

      W53:

      52/56/

      60/64
ch

      W56:

      100/
104/

      108/
112

      /116/
120/

      124/
128

      /132/
136/

      140/
144ch

      [2.4
GHz帯]

      1～13ch	[5GHz帯]

      W52:
36/40/
44/48
ch

      W53:
52/56/
60/64
ch

      W56:
100/
104/
108/
112

      /116/
120/
124/
128

      /132/
136/
140/
144ch

      [2.4
GHz帯]

      1～13ch	[5GHz帯]

      W52:

      36/40/

      44/48
ch

      W53:

      52/56/

      60/64
ch

      W56:

      100/
104/

      108/
112

      /116/
120/

      124/
128

      /132/
136/

      140/
144ch

      [2.4
GHz帯]

      1～13ch	[5GHz帯]

      W52:

      36/40/

      44/48

      ch

      W53: 

      52/56/

      60/64

      ch

      W56: 

      100/

      104/

      108/

      112/

      116/

      120/

      124/

      128/

      132/

      136/

      140ch

		144ch

      [2.4

      GHz帯]

      1～13ch	[5GHz帯]

      W52:

      36/40/

      44/48
ch

      W53: 

      52/56/

      60/64
ch

      W56: 

      100/
104/

      108/
112/

      116/
120/

      124/
128/

      132/
136/

      140ch

      [2.4
GHz帯]

      1～13ch
	5GHz帯
最大
チャンネル幅	160
MHz

      (5GHz-1)

      160
MHz

      (5GHz-2)	160
MHz	160
MHz

      (5GHz-1)

      160
MHz

      (5GHz-2)	160
MHz	160
MHz	160
MHz	160
MHz	160
MHz	160

      MHz	160
MHz
	WPA3	WPA3-Per
sonal	WPA3-Per
sonal	WPA3-Per
sonal	WPA3-Per
sonal	WPA3-Per
sonal	WPA3-Per
sonal	WPA3-Per
sonal	WPA3-Per
sonal	WPA3-Per

      sonal	WPA3-Per
sonal
	有線

      LAN	WAN	―	―	1Gbps

      （1ポート）	1Gbps

      （1ポート）	1Gbps

      （1ポート）	1Gbps

      （1ポート）	1Gbps

      （1ポート）	1Gbps

      （1ポート）	2.5Gbps

      （1ポート）	1Gbps

      （1ポート）
	WAN/
LAN	10
Gbps
(1ポート)

      2.5
Gbps
（1ポート）	2.5
GMbps

      （1ポート）	2.5
GMbps

      （1ポート）	10
Gbps

      （2ポート
*SFP+
/LAN）	―	2.5
GMbps

      （1ポート）	2.5
GMbps

      （1ポート）	―	―	―
	LAN	1Gbps

      （4ポート）	2.5
Gbps

      （1ポート）

      1Gbps

      （4ポート）	1Gbps

      （4ポート）	1Gbps

      （8ポート）	1Gbps

      （8ポート）	1Gbps

      （4ポート）	1Gbps

      （4ポート）	1Gbps

      （4ポート）	2.5Gbps
(１ポート)
1Gbps

      （4ポート）	1Gbps

      （4ポート）
	ゲーミングLANポート	1ポート	1ポート	5ポート	―	―	1ポート	1ポート	1ポート	1ポート	1ポート
	MU-MIMO	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇
	AiRadar
(ビームフォーミング)	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇
	RangeBoost	―	―	〇	―	〇	―	〇	〇	―	〇
	RangeBoost Plus	〇	〇	―	―	―	〇	―	―	―	―
	AiProtection *3 ★	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇
	ペアレンタルコントロール ★	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇
	リンクアグリゲーション	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇
	wtfast *6 ★	〇	〇	〇	―	〇	―	―	―	―	―
	GeForce Now QoS	―	―	―	―	―	―	〇	―	―	―
	Traditional   QoS *7 ★	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇
	Adaptive   QoS *8 ★	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇
	帯域リミッター ★	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇
	AiMesh	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇
	Alexa	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇
	IFTTT	―	―	〇	〇	〇	―	―	―	―	―
	スマートコネクト	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇
	ゲストネットワーク プロ *15	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇
	VLAN  *15	―	〇	―	―	―	―	―	―	―	―
	ゲストネットワーク *9	―	〇	―	―	―	―	―	―	―	―
	PPTP VPN ★	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇
	OPEN VPN ★	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇
	IPsec VPN ★	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇
	WireGuard VPN ★	〇 *14	―	―	―	〇 *14	〇	〇 *14	〇 *14	〇	〇 *14
	OPEN NAT ★	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇
	VPN
フュージョン ★	〇	〇	〇	―	〇 *14	〇	〇 *14	〇 *14	〇	〇
	デュアルWAN ★	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇
	トラフィックモニター ★	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇
	トラフィックアナライザー ★	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇
	IPv6パススルー ★	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇
	IPTV ★	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇
	WPSボタン	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇
	電波強度調整	〇	〇	―	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇
	ASUS Router アプリ	〇	〇	〇*10	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇
	モバイルゲームモード ★	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇
	動作
モード	リピーター	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇
	アクセスポイント	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇
	メディアブリッジ	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇
	USB

      ポート	USB

      インター

      フェース	1ポート

(USB 3.2 Gen 1)

1ポート

(USB 2.0)	1ポート

(USB 3.2 Gen 1)

1ポート

(USB 2.0)	2ポート

      (USB 3.1 Gen 1)	2ポート

      (USB 3.1 Gen 1)	2ポート

      (USB 3.1 Gen 1)	1ポート (USB 3.2 Gen 1)

      1ポート (USB 2.0)	2ポート

      （USB 3.2 Gen 1）	1ポート

      (USB 3.2 Gen 1)

      1ポート

      (USB 2.0)	1ポート

      （USB 3.2 Gen 1）	1ポート

      （USB 3.2 Gen 1）
	Time Machine for Mac	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇
	AiCloud	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇
	USBテザリング	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇
	ファイル
共有
（Samba）	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇
	UPnP
メディア
サーバー	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇
	プリンターサーバー	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇
	M.2スロット	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
	Aura RGB ライトニング	〇	〇	〇	―	―	―	―	―	〇	〇
	保証期間	2年	2年	2年	2年	2年	2年	2年	2年	2年	2年
	外形寸法（W × H × D）	355 x 193 x 355
mm	338 x 221 x 196
mm	240 x 60 x 240
mm	379 x172 x379
mm	300 x 60 x 188
mm	242 x314 x94
mm	242 x314 x94mm	242 x314 x94
mm	301 x 216 x 174mm	 298 x216 x175
mm
	最大消費電力	65W	45W	65W	65W	45W	36W/45W	45W	45W	30W	30W
	質量（本体のみ）	2180g	1121g	1717g	1280g	1010g	814g	814g	814g	696g	600g




	   	製品タイプ	WiFi6(11ax)対応Wi-Fiルーター
	製品名	TUF-AX
4200	RT-AX5400	RT-AX
82U	RT-AX
92U	TUF-AX
3000	RT-AX59U	RT-AX
3000	RT-AX
3000 V2	RT-AX57	RT-AX
56U	RT-AX
55	RT-AX
1800U
												
												
	CPU	MediaTek

      MT7986A	Broad

      com

      BCM

      6750	Broad
com

      BCM
6750	Broad
com

      BCM
4906	Broad
com

      BCM
6750	MediaTek

      MT7986A	Broad
com

      BCM
6750	Broad

      com

      BCM

      6756	Broad

      com

      BCM

      6756	Broad
com

      BCM
6755	Broad

      com

      BCM

      6755	Media
Tek
MTK
7621A
	クロック数	クワッドコア 2.0GHz	トリプルコア 1.5GHz	トリプルコア 1.5GHz	デュアルコア 1.8GHz	トリプルコア 1.5GHz	クワッドコア 2.0GHz	トリプルコア 1.5GHz	クワッドコア 1.7GHz	クワッドコア 1.7GHz	クワッドコア 1.5GHz	クワッドコア 1.5GHz	デュアルコア 880MHz
	無線

      LAN	推奨利用台数 *1	64台	70台	70台	21台	64台	64台	64台	64台	48台	48台	48台	32台
	推奨環境 *1	戸建
3階建て

      マンション
4LDK
以上	戸建

      3階建て

      マンション

      4LDK

      以上	戸建
3階建て

      マンション
4LDK
以上	戸建
3階建て

      マンション
4LDK
以上	戸建
3階建て

      マンション
4LDK
以上	戸建

      3階建て

      マンション

      4LDK

      以上	戸建
3階建て

      マンション
4LDK
以上	戸建

      3階建て

      マンション

      4LDK

      以上	戸建

      3階建て

  マンション

      4LDK

      以上	戸建

      3階建て

      マンション
4LDK
以上	戸建

      3階建て

  マンション

      4LDK

      以上	戸建

      3階建て

      マンション
4LDK
以上
	アンテナ数	4本（外付け)	4本（外付け）

      固定式	4本（外付け)	6本

      （外付け4本

      内蔵2本））	4本（外付け）	5本（内蔵）	4本（外付け）	4本（外付け）	4本（外付け）

      固定式	2本（外付け）	4本（外付け）	4本（外付け）
	対応
周波数 / ストリーム数	5GHz帯

      3×3

      （送信3×受信3）

      2.4GHz帯 

      2×2

      （送信2×受信2）	5GHz帯

      4×4

      （送信4×受信4）

      2.4GHz帯 

      2×2

      （送信2×受信2）	5GHz帯

      4×4

      （送信4×受信4）

      2.4GHz帯 

      2×2

      （送信2×受信2）	5GHz-1帯

      2×2

      （送信2×受信2）

      5GHz-2帯

      4×4

      （送信4×受信4）

      2.4GHz帯

      2×2

      （送信2×受信2）	5GHz帯

      2×2

      2.4GHz帯

      2×2

      （送信2×受信2）	5GHz帯

      3×3

      （送信3×受信3）

      2.4GHz帯

      2×2

      （送信2×受信2）	5GHz帯

      2×2

      2.4GHz帯

      2×2

      （送信2×受信2）	5GHz帯

      2×2

      2.4GHz帯

      2×2

      （送信2×受信2）	5GHz帯

      2×2

      2.4GHz帯

      2×2

      （送信2×受信2）	5GHz帯

      2×2

      2.4GHz帯

      2×2

      （送信2×受信2）	5GHz帯

      2×2

      2.4GHz帯

      2×2

      （送信2×受信2）	5GHz帯

      2×2

      2.4GHz帯

      2×2

      （送信2×受信2）
	11ax
（5
GHz帯）	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇
	11ax

      （2.4
GHz帯）	〇	〇	〇	―	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇
	11ac/
n/a

      （5
GHz帯）	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇
	11n/
g/b
（2.4
GHz帯）	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇
	通信速度
（規格値）	3603
Mbps

      (11ax/

      5GHz帯)	4804

      Mbps

      (11ax/

      5GHz帯)	4804
Mbps

      (11ax/
5GHz帯)	867
Mbps

      (11ac/
      5GHz-1帯)

      4804
Mbps

      (11ax/
      5GHz-2帯)	2402
Mbps

      (11ax/
5GHz帯)	3603

      Mbps

      (11ax/

      5GHz帯)	2402
Mbps

      (11ax/
5GHz帯)	2402

      Mbps

      (11ax/

      5GHz帯)	2402

      Mbps

      (11ax/

      5GHz帯)	1201
Mbps

      (11ax/
5GHz帯)	1201

      Mbps

      (11ax/

      5GHz帯)	1201
Mbps

      (11ax/
5GHz帯)
	574Mbps

      (11ax/

      2.4GHz帯)	574

      Mbps

      (11ax/

      2.4GHz帯)	574
Mbps

      (11ax/
2.4GHz帯)	400
Mbps

      (11n/

      2.4GHz帯)	574
Mbps

      (11ax/
2.4GHz帯)	574

      Mbps

      (11ax/

      2.4GHz帯)	574
Mbps

      (11ax/
2.4GHz帯)	574

      Mbps

      (11ax/

      2.4GHz帯)	574

      Mbps

      (11ax/

      2.4GHz帯)	574
Mbps

      (11ax/
2.4GHz帯)	574

      Mbps

      (11ax/

      2.4GHz帯)	574
Mbps

      (11ax/
2.4GHz帯)
	対応

      チャンネル	[5GHz帯]

      W52:

      36/40/

      44/48
ch

      W53: 

      52/56/

      60/64
ch

      W56: 

      100/
104/

      108/
112/

      116/
120/

      124/
128/

      132/
136/

      140ch
144ch

      [2.4
GHz帯]

      1～13ch	[5GHz帯]

      W52:

      36/40/

      44/48

      ch

      W53: 

      52/56/

      60/64

      ch

      W56: 

      100/

      104/

      108/

      112/

      116/

      120/

      124/

      128/

      132/

      136/

      140ch
144ch

      [2.4

      GHz帯]

      1～13ch	[5GHz帯]

      W52:

      36/40/

      44/48
ch

      W53: 

      52/56/

      60/64
ch

      W56: 

      100/
104/

      108/
112/

      116/
120/

      124/
128/

      132/
136/

      140ch

      [2.4
GHz帯]

      1～13ch	[5GHz帯]

      W52:

      36/40/

      44/48
ch

      W53:

      52/56/

      60/64
ch

      W56:

      100/
104/

      108/
112/

      116/
120/

      124/
128/

      132/
136/

      140ch

      [2.4
GHz帯]

      1～13ch	[5GHz帯]

      W52: 

      36/40/

      44/48
ch

      W53:

      52/56/

      60/64
ch

      W56:

      100/
104/

      108/
112/

      116/
120/

      124/
128/

      132/
136/
140ch

      [2.4
GHz帯]

      1～13ch	[5GHz帯]

      W52: 

      36/40/

      44/48

      ch

      W53:

      52/56/

      60/64

      ch

      W56:

      100/

      104/

      108/

      112/

      116/

      120/

      124/

      128/

      132/

      136/

      140ch
144ch

      [2.4

      GHz帯]

      1～13ch	[5GHz帯]

      W52: 

      36/40/

      44/48
ch

      W53:

      52/56/

      60/64
ch

      W56:

      100/
104/

      108/
112/

      116/
120/

      124/
128/

      132/
136/
140ch

      [2.4
GHz帯]

      1～13ch	[5GHz帯]

      W52: 

      36/40/

      44/48
ch

      W53:

      52/56/

      60/64
ch

      W56:

      100/
104/

      108/
112/

      116/
120/

      124/
128/

      132/
136/

      140ch

      [2.4
GHz帯]

      1～13ch	[5GHz帯]

      W52: 

      36/40/

      44/48

      ch

      W53:

      52/56/

      60/64

      ch

      W56:

      100/

      104/

      108/

      112/

      116/

      120/

      124/

      128/

      132/

      136/

      140ch
144ch

      [2.4

      GHz帯]

      1～13ch	[5GHz帯]

      W52: 

      36/40/

      44/48
ch

      W53:

      52/56/

      60/64
ch

      W56:

      100/
104/

      108/
112/

      116/
120/

      124/
128/

      132/
136/

      140ch

      [2.4
GHz帯]

      1～13ch	[5GHz帯]

      W52:

      36/40/

      44/48
ch

      W53:

      52/56/

      60/64
ch

      W56:

      100/
104/

      108/
112/

      116/
120/

      124/
128/

      132/
136/

      140/

      144ch

      [2.4
GHz帯]

      1～13ch	[5GHz帯]

      W52:
36/40/
44/48
ch

      W53:
52/56/
60/64
ch

      W56:
100/
104/
108/
112/

      116/
120/
124/
128/

      132/
136/
140/
144ch

      [2.4
GHz帯]

      1～13ch
	5GHz帯
最大
チャンネル幅	160
MHz	160

      MHz	160
MHz	80
MHz

      (5GHz-1)

      160
MHz

      (5GHz-2)	160
MHz	160

      MHz	160
MHz	160
MHz	160

      MHz	80
MHz	80
MHz	80
MHz
	WPA3	WPA3-Per
sonal	WPA3-Per

      sonal	WPA3-Per
sonal	WPA3-Per
sonal	WPA3-Per
sonal	WPA3-Per

      sonal	WPA3-Per
sonal	WPA3-Per
sonal	WPA3-Per

      sonal	WPA3-Per
sonal	WPA3-Per
sonal	WPA3-Per
sonal
	有線

      LAN	WAN	2.5Gbps

      （1ポート）	1Gbps

      （1ポート）	1Gbps

      （1ポート）	1Gbps

      （1ポート）	1Gbps

      （1ポート）	1Gbps

      （1ポート）	1Gbps

      （1ポート）	1Gbps

      （1ポート）	1Gbps

      （1ポート）	1Gbps

      （1ポート）	1Gbps

      （1ポート）	1Gbps

      （1ポート）
	WAN/
LAN	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
	LAN	1Gbps

      （4ポート）	1Gbps

      （4ポート）	1Gbps

      （4ポート）	1Gbps

      （4ポート）	1Gbps

      （4ポート）	1Gbps

      （3ポート）	1Gbps

      （4ポート）	1Gbps

      （4ポート）	1Gbps

      （4ポート）	1Gbps

      （4ポート）	1Gbps

      （4ポート）	1Gbps

      （3ポート）
	ゲーミングLANポート	1ポート	―	1ポート	―	1ポート	―	―	―	―	―	―	―
	MU-MIMO	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇
	AiRadar
(ビームフォーミング)	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇
	RangeBoost	―	―	〇	〇

      (5GHz-2帯

      のみ)	〇	―	〇	〇	〇	〇	〇	―
	RangeBoost Plus	―	〇	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
	AiProtection *3 ★	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇 *4	〇	〇 *4	〇 *4
	ペアレンタルコントロール ★	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇 *5	〇	〇 *5	〇 *5
	リンクアグリゲーション	〇	〇	〇	〇	―	―	―	―	―	―	―	―
	wtfast *6 ★	―	―	―	〇	―	―	―	―	―	―	―	―
	GeForce Now QoS	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
	Traditional   QoS *7 ★	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇
	Adaptive   QoS *8 ★	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	―	〇	〇	―
	帯域リミッター ★	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇
	AiMesh	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇
	Alexa	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇
	IFTTT	―	―	―	〇	〇	―	〇	〇	―	〇	―	―
	スマートコネクト	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	―
	ゲストネットワーク *9	―	〇	〇	―	―	〇	―	―	〇	―	―	―
	ゲストネットワーク プロ *15	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
	VLAN  *15	〇	―	―	〇	〇	―	〇	〇	―	〇	〇	〇
	PPTP VPN ★	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇
	OPEN VPN ★	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇
	IPsec VPN ★	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇
	WireGuard VPN ★	〇	〇	〇 *14	―	―	〇	―	―	―	―	―	―
	OPEN NAT ★	〇	―	〇	〇	〇	―	―	―	―	―	―	―
	VPN
フュージョン ★	〇	〇	〇 *14	―	〇	〇	―	―	―	―	―	―
	デュアルWAN ★	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	―	〇
	トラフィックモニター ★	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇
	トラフィックアナライザー ★	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	―	〇	―	―
	IPv6パススルー ★	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇
	IPTV ★	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇
	WPSボタン	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇
	電波強度調整	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇
	ASUS Router アプリ	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇
	モバイルゲームモード ★	〇	―	〇	〇	〇	―	―	―	―	―	―	―
	動作
モード	リピーター	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇
	アクセスポイント	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇
	メディアブリッジ	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇
	USB

      ポート	USB

      インター

      フェース	1ポート

      （USB 3.2 Gen 1）	1ポート

      （USB 3.2 Gen 1）	1ポート

      （USB 3.2 Gen 1）	1ポート

      (USB 3.1 Gen 1)

      1ポート(USB 2.0)	1ポート

      (USB 3.1 Gen 1)	1ポート

      (USB 3.1 Gen 1)	1ポート

      (USB 3.1 Gen 1)	1ポート

      (USB 3.2 Gen 1)	―	1ポート

      (USB 3.1 Gen 1)

      1ポート(USB 2.0)	―	1ポート

(USB 2.0)
	Time Machine for Mac	〇	〇	〇	〇	〇	―	〇	〇	―	〇	―	―
	AiCloud	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	―	〇	―	―
	USBテザリング	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	―	〇	―	〇
	ファイル
共有
（Samba）	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	―	〇	―	〇
	UPnP
メディア
サーバー	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	―	〇	―	〇
	プリンターサーバー	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	―	〇	―	〇
	M.2スロット	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
	Aura RGB ライトニング	―	―	〇	―	―	―	―	―	―	―	―	―
	保証期間	2年	2年	2年	2年	2年	2年	2年	2年	2年	2年	2年	2年
	外形寸法（W × H × D）	 265 x 177 x 189 mm	161 x 226 x 160mm	275 x  65 x 184
mm	155 x 52 x 155
mm	265 x189 x178
mm	61.19 x 203 x 151.76 mm	224 x161 x154
mm	224 x161 x154
mm	230 x 206 x 134mm

      (アンテナあり)

      230 x 56 x 134mm

      (アンテナなし)	224 x200 x153mm	233 x207 x155
mm	190 x188 x126
mm
	最大消費電力	30W	20W	33W	33W	33W	30W	33W	33W	18W	24W	12W	18W
	質量（本体のみ）	547g	612g	740g	651g	675g	476g	538g	538g	374g	456g	374g	364g

















  













  








 	製品タイプ	WiFi6(11ax)対応メッシュWi-Fiルーター
	製品名	ZenWiFi  AX (XT8)	ZenWiFi  AX (XD6)	ZenWiFi AX Mini XD4
			
			
	CPU	Broadcom

      BCM6755	Broadcom

      BCM6750	Broadcom

      BCM6755
	クロック数	クワッドコア 1.5GHz	トリプルコア 1.5GHz	クワッドコア 1.5GHz
	無線

      LAN	推奨利用台数 *1	72台(1台あたり)	70台	24台
	推奨環境 *1	戸建3階建て

      マンション4LDK以上
（1台あたり）	戸建3階建て

      マンション4LDK以上

      （1台あたり）	戸建3階建て

      マンション4LDK

      （1台あたり）
	アンテナ数	6本（内蔵）	6本（内蔵）	2本（内蔵）
	対応周波数 / ストリーム数	5GHz-1帯

      2×2

      （送信2×受信2）

      5GHz-2帯

      4×4

      （送信4×受信4）

      2.4GHz帯

      2×2

      （送信2×受信2）	5GHz帯

      4×4

      （送信2×受信2）

      2.4GHz帯

      2×2

      （送信2×受信2）	5GHz帯

      2×2

      2.4GHz帯

      2×2

      （送信2×受信2）
	11ax（5GHz帯）	〇	〇	〇
	11ax（2.4GHz帯）	〇	〇	〇
	11ac/n/a
（5GHz帯）	〇	〇	〇
	11n/g/b
（2.4GHz帯）	〇	〇	〇
	通信速度
（規格値）	1201Mbps

      (11ax/5GHz-1帯)

      4804Mbps

      (11ax/5GHz-2帯)	      4804Mbps

      (11ax/5GHz帯)	1201Mbps

      (11ax/5GHz帯)
	574Mbps

      (11ax/2.4GHz帯)	574Mbps

      (11ax/2.4GHz帯)	574Mbps

      (11ax/2.4GHz帯)
	対応

      チャンネル	[5GHz帯]

      W52:

      36/40/

      44/48ch

      W53:

      52/56/

      60/64ch

      W56:

      100/104/

      108/112

      /116/120/

      124/128

      /132/136/

      140ch

      [2.4GHz帯]

      1～13ch	[5GHz帯]

      W52:

      36/40/

      44/48ch

      W53:

      52/56/

      60/64ch

      W56:

      100/104/

      108/112

      /116/120/

      124/128

      /132/136/

      140ch

      [2.4GHz帯]

      1～13ch	[5GHz帯]

      W52:

      36/40/

      44/48ch

      W53:

      52/56/

      60/64ch

      W56:

      100/104/

      108/112

      /116/120/

      124/128

      /132/136/

      140ch

      [2.4GHz帯]

      1～13ch
	5GHz帯最大チャンネル幅	80MHz(5GHZ-1)

      160MHz(5GHZ-2)	      160MHz	80MHz
	WPA3	WPA3-Personal	WPA3-Personal	WPA3-Personal
	有線

      LAN	WAN	2.5Gbps

      （1ポート）	1Gbps

      （1ポート）	―
	WAN/LAN	―	―	1Gbps

      （1ポート）
	LAN	1Gbps

      （3ポート）	1Gbps

      （3ポート）	1Gbps

      （1ポート）
	ゲーミングLANポート	―	―	―
	MU-MIMO	〇	〇	〇
	AiRadar（ビームフォーミング）	〇	〇	〇
	RangeBoost	〇	〇	〇
	AiProtection *3 ★	〇	〇	〇 *4
	ペアレンタルコントロール ★	〇	〇	〇 *5
	リンクアグリゲーション	―	―	―
	WTFast *6 ★	―	―	―
	GeForce Now QoS	―	―	―
	Traditional QoS *7 ★	〇	〇	〇
	Adaptive QoS *8 ★	〇	〇	―
	帯域リミッター ★	〇	〇	〇
	AiMesh	〇	〇	〇
	Alexa	〇	〇	〇
	IFTTT	〇	〇	〇
	スマートコネクト	〇	〇	〇
	ゲストネットワーク *9	〇	〇	〇
	PPTP VPN ★	〇	〇	〇
	OPEN VPN ★	〇	〇	〇
	IPsec VPN ★	〇	〇	〇
	WireGuard VPN  ★	〇 *14	〇 *14	―
	OPEN NAT ★	―	―	―
	VPN フュージョン ★	〇 *14	〇 *14	―
	デュアルWAN ★	〇	〇	―
	トラフィックモニター ★	〇	〇	〇
	トラフィックアナライザー ★	〇	〇	〇
	IPv6パススルー ★	〇	〇	〇
	IPTV ★	〇	〇	〇
	WPSボタン	〇	〇	〇
	電波強度調整	〇	〇	〇
	ASUS Router アプリ	〇 	〇 	〇 *12
	モバイルゲームモード ★	―	―	―
	動作
モード	リピーター	〇	〇	―
	アクセスポイント	〇	〇	〇
	メディアブリッジ	〇	〇	―
	USB

      ポート	USB
インター
フェース	1ポート

      (USB 3.1 Gen 1)	―	―
	Time Machine for Mac	〇	―	―
	AiCloud	〇	―	―
	USBテザリング	〇	―	―
	ファイル共有（Samba）	〇	―	―
	UPnPメディアサーバー	〇	―	―
	プリンターサーバー	〇	―	―
	M.2スロット	―	―	―
	保証期間	2年	2年	2年
	外形寸法（W × H × D）	160 x 161 x 75mm	129 x 129 x 59mm	90 x 80 x 90mm
	最大消費電力	33W	24W	18W
	質量（本体のみ）	716g	435g	295g














 

     	製品タイプ	PCI-E 無線LAN子機	USB 無線LAN子機
	製品名	PCE-AX58BT	USB-AX56
		
		
	無線

      LAN	アンテナ数	2本（外付け2本）	4本（外付け2本 /

      内蔵2本）
	対応周波数 / ストリーム数	5GHz帯  2×2

      2.4GHz帯  2×2

      （送信2×受信2）	5GHz帯  2×2

      2.4GHz帯  2×2

      （送信2×受信2）
	11ax（5GHz帯）	〇	〇
	11ax（2.4GHz帯）	〇	〇
	11ac/n/a
（5GHz帯）	〇	〇
	11n/g/b
（2.4GHz帯）	〇	〇
	通信速度
（規格値）	2402Mbps

      (11ax/5GHz)	1201Mbps

      (11ax/5GHz)
	574Mbps

      (11ax/2.4GHz)	574Mbps

      (11ax/2.4GHz)
	対応

      チャンネル	[5GHz帯]

      W52: 36/40/

      44/48ch

      W53: 52/56/

      60/64ch

      W56: 100/104/

      108
      /112/

      116/120/

      124/128/

      132
      /136/

      140ch

      [2.4GHz帯]

      1～13ch	[5GHz帯]

      W52: 36/40/

      44/48ch

      W53: 52/56/

      60/64ch

      W56: 100/104/

      108
      /112/

      116/120/

      124/128/

      132
      /136/

      140ch

      [2.4GHz帯]

      1～13ch
	5GHz帯最大チャンネル幅	160MHz	80MHz
	WPA3	WPA3-Personal	WPA3-Personal
	有線LAN	―	―
	Bluetooth	〇	―
	インターフェース	PCI Express	USB3.2 Gen1
	MU-MIMO	〇	―
	AiRadar（ビームフォーミング）	―	〇
	AiMesh	―	―
	WPS	―	―
	ASUS Extender app	―	―
	動作
モード	リピーター	―	―
	アクセス
ポイント	―	―
	メディア
ブリッジ	―	―
	デュアルバンド
中継	―	―
	保証期間	2年	2年
	外形寸法（W × H × D）	120 x 24 x 88mm	115 × 17 × 30mm
	最大消費電力	―	―
	質量（本体のみ）	90g	44g




  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

     	製品タイプ	PCI-E  ネットワークアダプター	スイッチングハブ
	製品名	XG-C100F	XG-C100C/XG-C100C V2	XG-U2008
			
			
	伝送速度	10Gbps	10Gbps	10Gbps/1Gbps
	ポート数	1ポート	1ポート	2ポート/8ポート
	端子形状	SFP+	RJ-45	RJ-45
	インターフェース	PCI Express	PCI Express	―
	保証期間	2年	2年	2年
	外形寸法（W × H × D）	120 x 21 x 113mm	120 x 20 x 84mm	240 x 27 x 125mm
	最大消費電力	―	―	18W
	質量（本体のみ）	110g	89g	1380g




  
  



※1.推奨利用台数については、5GHzと2.4GHzに分散されていることを前提としてます（トライバンド無線ルーターの場合：5GHz×2／2.4GHz×1）。ワイヤレスの特性
    上、ご利用になる建物の構造・材質、障害物、設置状況、電波状況などの使用環境により、通信速度の低下や想定した数値と異なる場合がありますのであらかじめご
    了承ください。

    ※2.子機側もAiRadar（ビームフォーミング）に対応している必要があります。

    ※3.トレンドマイクロのセキュリティ機能です。危険なWebサイトやフィッシングサイトへのアクセスをブロックするほか、怪しい通信を見つけたら即座に遮断すると
    いったセキュリティ対策を無線LANルーターで行うことができます。これにより、AiProtection機能搭載の無線LANルーターに接続するPCやスマートフォンは一定以上
    のセキュリティを維持することが可能となります。

    ※4.脆弱性保護はご利用いただけません。

    ※5.Web＆アプリケーションフィルターはご利用いただけません。

    ※6.ゲーマー・プライベート・ネットワーク(GPN)と呼ばれるネットワークを利用して、オンラインゲーム使用時のPINGの損失、ラグなどを改善し、快適なゲーム環境を
    提供するソフトウェアです。

    ※7.ユーザー定義のパラメーターを使用して、トラフィックの属性ごとに転送処理に差異を付けたり、帯域幅を確保することができます。

    ※8.あらかじめ設定されているコンテンツごとのプリセットを使用して、転送処理に差異を付けたり、帯域幅を確保することができます。

    ※9.APモードでは「イントラネットのアクセス」はご利用いただけません。

    ※10.ASUSルーターアプリでは、ECOモードをご利用いただけません。

    ※11.ASUSルーターアプリでは、ゲームブースト、ECOモードをご利用いただけません。

    ※12.ASUSルーターアプリでは、ゲームブーストをご利用いただけません。
※13.HFS+フォーマットはご利用いただけません。
※14.FW3.0.0.4.388以降にて対応。
※15.FW3.0.0.6.以降にて対応。
※製品の外観や仕様は製品改善のために予告なく変更することがあります。
※「v6プラス」および「v6plus」は、株式会社JPIXの登録商標（または商標）です。
※「OCNバーチャルコネクト」はNTTコミュニケーションズ株式会社の商標です。
★　アクセスポイント（AP）モードに設定した場合、★マークの機能はご利用いただけません。
★　リピーターモードでは★マークに加え、ゲストネットワーク、WPSボタン、電波強度調整がご利用いただけません。
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